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1. Eemaldage hingede 2. Korguse reguleerimine. 3. Kullgsuunas reguleerimine. 4. Slgavuse (tihendipinge) reguleerimine.
dekoratiivkatted. Tahelepanul!
Tuleb eemaldada ettevaatlikult, Lodvendage kergelt joonisel Keerake joonisel ukselehe Lodvendage kergelt joonisel lengi poolel
véaltimaks katete deformeerumist. lengi poolel naidatud poolel ndidatud kahte polti néidatud fikseerpoldid kasutades 3 mm
Lihtsustamiseks suruge lapik fikseerpoldid kasutades 3 mm vaheldumisi saavutamaks kuuskantvétit. Nihutage ukseleht
kruvikeeraja katte alla kuuskantvétit. Nihutage sobivad vahed ukselehe ja sobivale siigavusele lengi suhtes.
valimiste kilgede kohalt. ukselehte sobivas  suunas. lengi kiljepuude vahel. Pingutage fikseerpoldid. (J6uga 5-6 Nm)
Lihtsustamiseks voib suruda Keeramiseks sobib 3
lapiku kruvikeeraja otsa mm kuuskantvoti.

hinge korpuse ja liikuva osa

vahele. Voi séttida kiil uselehe
ja pdranda vahele. Pingutage
fikseerpoldid. (Jouga 5-6 Nm)



